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Kompakt-Modelle
SCT-K-4 wie Abbildung
SCP-K-4 mit Portiomat
SCP-K-4/Pi mit Portiomat und Dressierpistole




-
b Modell SCT-K-4

Das neueste
Kompakt-Modell
SCT-K-4:

- Optimales Kiihlsystem

- Ansaug direkt ab Rahmpackung

- Hygiene mit einfacher Spiilreinigung
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Spiilreinigungssystem

Keine Demontage fur die Reinigung; dank
dem steckbaren Spulumlaufschlauch.
100% Hygiene — praktisch automatisch!

Der Flussigrahm kann Die Festigkeit des Schlagrahms ~ Der Rahmbehalter fasst Ob Schlagcréme, ob Schlag-
direkt aus jeder beliebigen kann stufenlos reguliert 4,5 Liter. rahm usw. — das End-
Packung gesaugt werden! werden — von beinahe flussig produkt ist immer von

bis fest. konstanter Spitzenqualitat.
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Modell SCP-K-4 Modell SCP-K-4/Pi Viele Dressur- Kahlschalter
Bei diesem Modell kann die Bei diesem Modell kann die moglichkeiten
Portionengrosse stufenlos Dressierpistole montiert 1 Normalduse
im voraus festgelegt werden. werden. Feinste Dressuren wie 2 Volumenduse
mit dem Dressiersack werden 3 Sacktullenhalter

maoglich!



485mm

Auf kleinstem Raum
das Beste, was moderne
Technik bieten kann.

Walter Peterhans AG
Bruggmiuhlestrasse 24
CH-9403 Goldach

Tel. +41 (0)71 841 03 03
Fax +41 (0)71 841 56 34
www.schlagra.ch

Technische Daten  SCT-K-4, SCP-K-4, SCP-K-4/Pi
Fassungsvermdgen 4 5Liter (im Rahmbehalter)
Stundenleistung 120 Liter/h

Gewicht (leer) 44kg

Elektrische Anschl. 220V /50Hz /430W
Technische Anderungen Vorbehalten
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